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Prof, Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Kilian 
Dipl.-Ing. (FH) Hans K. Hagmann 



Doppelf assade fiir Gebaude 

Die Erfindung betrifft eine Doppelf assade fiir Gebaude mit 
einer inneren Fassade und einer im Abstand davor angeordneten 
vorgehangten Glasfassade, die zwischen sich einen bellifteten 
Fassadenzwischenraum bilderu 

Vorgehangte Glasfassaden sind in unterschiedlichen Ausfiih- 
rungsformen bekannt . Sie haben die Aufgabe, die im Abstand 
dahinter liegende innere Fassade des Gebaudes gegen 
Witterungseinf lusse und Larm zu schutzen und das. auBere 
Erscheinungsbild des Gebaudes vorteilhaft zu verandern. 
Schwierigkeiten bestehen darin, daB diese Glasfassaden selbst 
kaum eine Warmedammwirkung haben und daB die Warmedammwirkung 
des Fassadenzwischenraums dadurch wesentlich beeintrachtigt 
wird, da/3 dieser Fassadenzwischenraum beliiftet werden mu3, um 
einen Warmestau zu verhindern. Eine weitere Schwier igkeit 
besteht darin, daB die Glasfassade die Abluftabfuhr aus dem 
Gebaude beeintracht igen kann, wenn die Entliiftung des 
Fassadenzwischenraums zu gering ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Doppelf assade der 
eingangs genannten Gattung zu schaffen, die eine wirksame 
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Warmedammung des GebMudes ermoglicht und gleichzeitig eine 
ausreichende Luftung des Gebaudes ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch geldst, da/3 die 
AuBenflachen der inneren Fassade einschlieBlich der 
Fensterlaibungen eine Warmedammverkleidung tragen, da8 im 
unteren Fassadenbereich Luf teintrit tsof fnungen in den 
Fassadenzwischenraum munden, daB im oberen Fassadenbereich in 
der Glasfassade motorisch verstellbare Liif tungsklappen 
angeordnet sind und daB mindestens einige Fenster der inneren 
Fassade motorisch verstellbare Kippfliigel aufweisen. 

Die gezielte Offnung der Luf tungsklappen im oberen Fassaden- 
bereich und der Kippfliigel der inneren Fassade ermoglicht bei 
naturlicher Ventilation eine ausreichende Abfuhr der Abluft 
aus dem Gebaude bei gleichzeitig geringem Warmeverlus t im 
Fassadenzwischenraum. Die Warmedammverkleidung der inneren 
Fassade ermoglicht es, den Fassadenzwischenraum durch Offnung 
der versfcellbaren Liif tungsklappen so zu entliiften, daB eine 
ausreichende Abfuhr der Abluft aus dem Gebaude sicherges tellt 
ist. Bei niederen AuBentemperaturen wird eine unerwiinschte 
Abkiihlung des Gebaudes durch die Warmedammverkleidung 
verhindert . 

Durch die erf indungsgemaBe Luftfuhrung kann fur die 
Glasfassade auf die Verwendung von Isolierscheiben verzichtet 
werden; es geniigt eine Einscheibenverglasung . 

Die Doppelf assade reduziert den AuBenlarmpegel um iiber 15 dB. 
Die Fassadenkonstruktion eignet sich fur Neubauten und die 
Sanierung von Altbauten. 
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Gemafl einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung ist 
vorgesehen, daB die Verstellantriebe der Luf tungsklappen der 
auBeren Fassade und/oder der Kippfliigel mit einer Steuerung 
in Verbindung stehen, die mit einem Temperatur f iihler im 
Fassadenzwischenraum und/oder einem Abluftfiihler im Gebaude 
verbunden ist. Damit laBt sich fiir alle Betriebszustande eine 
optimale Luf t f iihrung erreichen. 

Vorzugsweise sind im Fassadenzwischenraum motorisch 
verstellbare Raffstores als Sonnenschutz und/oder zur 
Lichtlenkung angeordnet . Diese ermoglichen es, eine 
unerwlinscht hohe Sonneneinstrahlung zu verhindern, wobei die 
Verstellantriebe fiir die Raffstores durch Lichtsensoren 
gesteuert werden konnen. Die Lichtlenkung ermoglicht es, ganz 
oder teilweise auf Kunstlicht zu verzichten und auch dadurch 
einer Aufwarmung des Gebaudes entgegenzuwirken. 

GemaB einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung ist 
vorgesehen, daB der Fassadenzwischenraum unten durch einen 
Gitterrost als LufteinlaB abgeschlossen ist. Vorzugsweise 
sind im Fassadenzwischenraum im Bereich der Gebaudedecken 
begehbare Gitterroste angeordnet. Diese Gitterroste 
beeintrachtigen die vertikale Luftstromung im Fassadenzwi- 
schenraum kaum; sie stellen aber begehbare Flachen dar, die 
fur Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie als Fluchtwege 
benutzt werden konnen. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Er f indungsgedankens 
sind Gegenstand weiterer Unteranspriiche . 
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Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung naher 
erlautert, das in der Zeichnung dargestellt ist. 

Die Zeichnung zeigt in einem senkrechten Schnitt eine 
Doppelf assade fur ein Gebaude, von dem die Massivdecken 1 und 
Briis:tungen 2 in der Zeichnung dargestellt sind. Die gezeigte 
Doppelf assade 3 weist eine innere Fassade 4 auf , in der 
mehrere Fenster 5 ang.eordnet sind. 

In horizontalem Abstand vor der inneren Fassade 4 ist eine 
auBere Glasf assade 6 vorgehangt . Zwischen der inneren Fassade 
4 und der vorgehangten Glasf assade 6 befindet sich ein 
Fassadenzwischenraum 7. Der Fassadenzwischenraum 7 ist durch 
naturliche Ventilation beluf tet . Hierzu bildet ein den 
Fassadenzwischenraum 7 unten abschlieBender Gitterrost 8 
einen Lufteintritt in den Fassadenzwischenraum 7. Im oberen 
Fassadenbereich sind in der Glasfassade 6 verstellbare 
Luf tungsklappen 9 angeordnet, deren motorischer Verstellan- 
trieb 10 mit einer Steuerung 11 in Verbindung steht. 

Mindestens einige der Fenster 5 der inneren Fassade 4 weisen 
motorisch verstellbare Kippflugel 12 auf, deren Verstellan- 
trieb 13 mit einer Steuerung verbunden ist, beispielsweise 
der Steuerung 1 1 , die auch die Luf tungsklappen 9 steuert . 

Im Fassadenzwischenraum 7 sind motorisch verstellbare 
Raff stores 14 angeordnet, die in Abhangigkeit vom jeweiligen 
Lichteinfall durch eine (nicht dargestellte) Steuerung 
gesteuert werden kdnnen. 
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Die Steuerung 1 1 fur die Liif tungsklappen 9 und/oder die 
Kippf lugel 1 2 steht mit einem in der Zeichnung nur schema- 
tisch angedeuteten Fiihler 15 in Verbindung, so daB die 
Liiftung des Gebaudes iiber die Kippf liigel 12 und die 
Liif tungsklappe 9 in Abhangigkeit von der Innen- bzw. 
AuBentemperatur und/oder Zusammenset zung der Abluft gesteuert 
werden kann. Zusatzlich kann die Steuerung 11 auch mit einem 
im Fassadenzwischenraum 7 angeordneten (nicht dargestellten) 
Temperaturf iihler verbunden sein, insbesondere urn die 
Steuerung der Liif tungsklappen 9 in Abhangigkeit von der 
Temperatur im Fassadenzwischenraum sowie von der Innentempe- 
ratur (Nachtauskiihlung) durchzuf iihren . 

Die AuBenflachen der inneren Fassade 4, insbesondere der 
Briistungen 2 und der Fensterlaibungen der Fenster 5 tragen 
eine Warmedammverkleidung 16, beispielsweise aus Holz, 
Putzsystemen Aluminium oder Stahl. Damit wird ein Warmever- 
lust an der inneren Fassade 4 auch dann verhindert, wenn zum 
Zwecke einer ausreichenden Entluftung des Gebaudes ein 
verhaltnismaBig hoher Luf tdurchsat z im Fassadenzwischenraum 7 
mit der damit verbundenen Temperaturabsenkung bei niedrigen 
AuBentemperaturen eingestellt wird. 

Jeweils im Bereich der Gebaudedecken 1 sind im Fassadenzwi- 
schenraum 7 begehbare Gitterroste 8 bzw. 17 angeordnet , die 
den Fassadenzwischenraum 7 iiberbrucken, jedoch eine vertikale 
Luftstromung im Fassadenraum 7 zulassen. Die Gitterroste 8 
und 17 dienen als begehbare Flachen fiir Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten sowie als Fluchtwege. 
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Die Glasfassade 6 weist ein aus Metall, vorzugsweise Stahl 
oder Aluminium bestehendes Traggitter 18 auf, das uber 
schragverlaufende Zug- und Druckstabe 19 mit der Tragkon- 
struktion des Gebaudes verbunden ist. Die vertikalen Pfosten 
des Traggitters 18 der Glasfassade 6 und an der inneren 
Fa^ssade 4 angeordnete Pfosten bilden mit den Zug- und 
Druckstaben 19 jeweils vertikale Git tertrager , die den 
Fassadenzwischenraum 7 uberbriicken und die Glasfassade 6 
tragen. 

Eine unerwiinschte Erwarmung der hinter der Fassade liegenden 
Raume, beispielsweise im Sommer, wird durch die folgenden 
MaGnahmen verhindert oder zumindest gemindert : 

Die Steuerung 1 1 veranlaflt eine Offnung der Luf tungsklappen 9 
und der Kippflugel 12 bzw. weiterer, nicht dargestell t er 
Luf tungsklappen, wobei zugleich eine innenliegende Abluftan- 
lage (nicht dargestellt) zugeschaltet werden kann. Damit wird 
kuhlere Nachtluft in das Gebaude gesaugt und die massiven 
Bauteile des Gebaudes kiihlen uber Nacht ab und gleichen die 
Erwarmung am nachsten Tag aus. Wenn Doppelf assaden an 
entgegengesetzten Gebaudeseiten angeordnet sind, kann 
zugunsten einer natiirlichen Durchstromung auf die beschriebe- 
ne mechanische Abluftanlage verzichtet werden. 
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Hans -Ul rich Kilian 
Dipl.-Ing. (FH) 
Hans K „ Hagmann 

Doppelf assade fur Gebaude 

Schutzanspriiche 

1 . Doppelf assade fur Gebaude mit einer inneren Fassade und 
einer im Abstand davor angeordneten vorgehangten Glasf assade, 
die zwischen sich einen belufteten Fassadenzwischenraum 
bilden, dadurch gekennzeichnet , daf3 die AuBenflachen der 
inneren Fassade (4) einschlieBlich der Fens ter laibungen eine 
Warmedammverkleidung (16) tragen, da8 im unteren Fassadenbe- 
reich Luf teintrittsof f nungen (8) in den Fassadenzwischenraum 
(7) munden, daB im oberen Fassadenbereich in der Glasf assade 
(6) motorisch verstellbare Luf tungsklappen (9) angeordnet 
sind und daB mindestens einige Fenster (5) der inneren 
Fassade (4) motorisch verstellbare Kippfliigel (12) aufweisen. 

2. Doppelf assade nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Verstellantriebe (13, 14) der Luf tungsklappen (9) der 
auBeren Fassade (6) und/oder der Kippfliigel (12) mit einer 
Steuerung (11) in Verbindung stehen, die mit einem Tempera- 
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turfiihler im Fassadenzwischenraum (7) und/oder einem 
Abluftfiihler (15) im Gebaude verbunden ist. 

3. Doppelf assade nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , da6 
im Fassadenzwischenraum (7) motorisch verstellbare Raff stores 
(14) .als Sonnenschutz und/oder zur Lichtlenkung angeordnet 
sind. •* 

4. Doppelf assade nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da6 
der Fassadenzwischenraum (7) unten durch einen Gitterrost (8) 
als LufteinlaB abgeschlossen ist. 

5. Doppelf assade nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafl 
im Fassadenzwischenraum (7) im Bereich der Gebaudedecken (1) 
begehbare Gitterroste (8, 17) angeordnet sind. 

6. Doppelf assade nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da6 
die Glasf assade (6) ein' aus Metall bestehendes Traggitter 
(18) aufweist, das iiber Zug- und Druckstabe (19) mit der 
inneren Fassade (4) verbunden ist. 

7. Doppelf assade nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Pfosten des Traggitters (18) der Glasfassade (6) und an 
der inneren Fassade (4) angeordnete Pfosten mit den Zug- und 
Druckstaben (19) jeweils vertikale Gittertrager bilden, die 
den Fassadenzwischenraum iiberbriicken . 
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